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La conexion a la toma de agua sera efectuado por el servicio técnico de
DURAVIT ESPANA, S.L.

Las normativas de instalacion de las empresas locales de suministro
de agua y las normas especificas del pais deberan ser respetadas sin
excepcidn alguna.

La conexion eléctrica sera efectuado por el servicio técnico de DURAVIT
ESPANA, S.L.

Las normas especificas del pais, las normativas locales y las directrices
de baja tensién deberan ser respetadas sin excepcion alguna.
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Dibujo técnico

f = apartado Conexién eléctrica

@ = apartado Toma de agua
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SODURAVIT

Preinstalacion
LUGAR DE INSTALACION / ESPACIO DE INSTALACION INSTALACION ELECTRICA
> Asegurese de que el lugar para la instalacion cumpla los siguientes Suministro de corriente 220-240V 50/60Hz
criterios Potencia nominal max.  1,65kW

Rango de temperaturas >4 °C Tipo de proteccién IP X4
Superficie necesaria  Véase Dibujo técnico Clase de proteccion |

Tenga en cuenta las normativas locales y

respételas > Instalar una tuberia de alimentacién permanente:

« L, N, PE
400 « Para la zona mire el dibujo técnico

> Instalar un fusible:
» Fusible automatico |l =16 A
o Interruptor diferencial con ruptura de corriente nomial RCD
(1, =30 mA), con desconexion de forma omnipolar

Zonas de proteccién 0-2 sequin DIN VDE 0100-701

INSTALACION DEL AGUA

Toma de agua

Agua fria DN 15 (1/2")
Presion del agua 0,07 - 0,75 MPa (0,7 - 7,5 bar)
Dureza del agua max. 2,4 mmol/l

> Instalar la toma de agua en la zona indicada
> Instalar un descalcificador del agua en caso de
o una dureza de agua 22,4 mmol/l ( 214°dH 6 224°f)

Desagiie
> Colocar el desagiie DN100O, para la zona mire el plano.

4 vID_SensoWash_Starck/14.12.3



Lista de control de |a preinstalacion

SODURAVIT

REQUISITOS PREVIOS

I. ESPACIO DE INSTALACION/CARACTERISTICAS DEL ESPACIO

v SOLUCION DEL PROBLEMA

Rango de temperatura comprobado

Superficie necesaria comprobada

CONEXION ELECTRICA

Control de las medidas de la conexién eléctrica
(planificadas segun indicacién del servicio técnico de DURAVIT
ESPANA, S.L.)

Montar la conexidn eléctrica

Fusible instalado
(planificadas segun indicacién del servicio técnico de DURAVIT
ESPANA, S.L.)

Instalar un fusible

TOMA DE AGUA

Toma de agua en la zona indicada disponible

Instalar (a tuberia de suministro de agua

Desagiie en la zona indicada disponible

Instalar la tuberia de desagiie del agua
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ght to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.
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